ARBEITSANWEISUNG

SOHLENVERSTEIFUNG

Produktbeschreibung - Konstruktionsanleitung

solor

SOHLENVERSTEIFUNG

als StabilisierungsmaBnahme

Bei der Sohlenversteifung wird die Brand-
sohle partiell oder ganzsohlig verstarkt.
Die Sohlenversteifung muss immer mit
einer Sohlenrolle, z. B. einer MittelfuB-
rolle, kombiniert werden. Durch die Soh-
lenversteifung wird das Schuhgelenk
stabilisiert sowie eine Reduktion von
Scherkraften auf den FuB erreicht. Indika-
tionen: VorfuBamputation, neuropathi-
sche und rheumatische FiiBe, Hallux
rigidus

Allgemeine Hilfsmittel Erklarung:
Verzinkter Federstahl, Langfeder, Stahls-
ohle oder Kunststoff vom Absatz bis zur
FuBspitze, Einarbeitung (Treiben) der
Feder oder Stahlsohle (plane Auflage),
Ledergelenkstiick liber die ganze Lange.

Hilfsmittel Verordnung:
Sohlenversteifung mit Einarbeitung
(31.03.02.4000).

Die neue, bereits anatomisch vorgeformte
Sohlenversteifung aus Spezialkunststoff,
ist leicht und gut beschleifbar und sie
kann thermoplastisch verformt und auf
die gewiinschte Sprengung gebracht
werden.

Thermoplastisch verformbare SOLOR Sohlenversteifung aus Spezialkunststoff

Das Einarbeiten einer Aussparung z.B. fiir
eine Schmetterlingsrolle ist einfach und
die Sohlenversteifung behalt trotzdem die
notwendige Stabilitat. Die Schmetterlings-
rolle dient hauptsachlich zur Entlastung
der MittelfuBkopfchen Il - IV. Zur Weich-
polsterung empfiehlt SOLOR PPT oder
Latex.

Die Sohlenversteifung sollte unter der
Bettung in den Schuh eingearbeitet und
immer mit einer Rolle kombiniert werden.




Arbeitsempfehlung

Die SOLOR Sohlenversteifung gibt
es in einer groBen (fiir die GroBen
8,5-12) und in einer kleineren
Form (fiir die GroBen 4,5-8). Im
VorfuBbereich besitzt die Sohlen-

versteifung eine Uberbreite.

Sie ist einfach und fast geruchslos
auf jede gewiinschte Form zu-
schleifbar

Die SOLOR Sohlenversteifung ist
vorgeformt und besitzt eine
leichte Sprengung. Vor dem Um-
formen erhitzen wir die bereits
zugeschliffene Sohlenversteifung
20 Minuten bei 140° C.

Alternativ reichen 5 Minuten bei
180° C. Hierbei ist darauf zu
achten, dass das Material keine
Blasen wirft.

Hier war es zu warm:

Die erhitzte Form lasst sich bei
einem Druck von 3-4 bar leicht in
der gewiinschten Art und Weise
verformen.

Yor dem Weiterverarbeiten die
Sohlenversteifung bitte wieder
erkalten lassen.

Auch mehrfaches Umformen ist
moglich, ohne der Stabilitat zu
schaden.

Soll z. B. eine Schmetterlings-
rolle in die Sohlenversteifung ein-
gearbeitet werden, bitte die wie-
der erkaltete Form mit einem
Bohrvorsatz, z.B. dem Gelenkfin-
ger, bearbeiten.

Mit einer 24er Kornung lasst sich
leicht und ohne Geruch die not-
wendige Aussparung anfertigen.

Die Aussparung polstern wir mit
PPT oder Latex aus.

Beim Einsatz der auswechselbaren
Brandsohle nutzen wir im VorfuB®
den Trampolineffekt.



